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PROFI-EMPFEHLUNG W Chemikalienschränke Systema, mit Tablarauszügen, Höhe 1950 mm  W Chemikalienschränke Systema, mit Tablarauszügen, Höhe 1105 mm

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Ausstattung 2 Tablarauszüge 2 Tablarauszüge 2 Tablarauszüge 3 Tablarauszüge 3 Tablarauszüge 3 Tablarauszüge

Maße außen B x T x H [mm] 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105
Innenmaße B x T x H [mm] 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990
Türanschlag links beidseitig beidseitig links beidseitig beidseitig
Traglast Auszugswanne [kg] 30 30 30 30 30 30
Auffangvolumen Auszugswanne [l] 15 25 34 15 25 34

208-617-J9 208-644-J9 208-653-J9 208-832-J9 208-852-J9 208-862-J9Bestellnummer Flügeltür 

208-669-J9 208-686-J9 208-699-J9 208-707-J9 208-808-J9 208-818-J9Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz 

Bestellnummer Falttür – – 208-661-J9 – – 208-871-J9

ZUBEHÖR

Bestellnummer weiterer Tablarauszug 210-388-J9 210-389-J9 202-804-J9 210-388-J9 210-389-J9 202-804-J9

Ausstattung 4 Tablarauszüge 4 Tablarauszüge 4 Tablarauszüge 6 Tablarauszüge 6 Tablarauszüge 6 Tablarauszüge

Maße außen B x T x H [mm] 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Innenmaße B x T x H [mm] 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Türanschlag links beidseitig beidseitig links beidseitig beidseitig
Traglast Auszugswanne [kg] 30 30 30 30 30 30
Auffangvolumen Auszugswanne [l] 15 25 34 15 25 34

208-879-J9 208-896-J9 202-613-J9 209-057-J9 209-075-J9 209-084-J9Bestellnummer Flügeltür 

208-905-J9 208-926-J9 202-685-J9 209-025-J9 209-041-J9 209-049-J9Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz 

Bestellnummer Falttür – – 202-709-J9 – – 209-100-J9

ZUBEHÖR

Bestellnummer weiterer Tablarauszug 210-388-J9 210-389-J9 202-804-J9 210-388-J9 210-389-J9 202-804-J9

Türfarbe: enzianblau, RAL 5010

Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004

Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe: reinweiß, RAL 9010

Türfarbe: resedagrün, RAL 6011

Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006

Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

Korpusfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016

Türfarbe: enzianblau, RAL 5010

Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004

Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe: reinweiß, RAL 9010

Türfarbe: resedagrün, RAL 6011

Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006

Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

Korpusfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016

Chemikalienschränke Chemikalienschränke

Flügeltüren mit Glaseinsätzen bieten eine 
schnelle Orienierung und sind optisch 
gefällig, Typ CS 102.

Größe und Anzahl der zu lagernden Gebinde sind ausschlaggebend 
für die Wahl Ihres Gefahrstoffschrankes. Mit 4 Tablarauszügen   
(Typ 104) sind Sie flexibler bei den Gebindegrößen. Ein Nachrüsten 
mit separaten Tablarauszügen ist jederzeit möglich.

6 Tablarauszüge ermöglichen die Aufnahme und Ordnung von zahlreichen 
kleinen Gebinden. Hier in der Kombination mit Falttüren für die besonders 
platzsparende Lagerung, Typ CS-106.

2 Tablarauszüge, Flügeltüren und Höhe 1105 mm, 
ideal zur platzsparenden Lagerung von kleinen 
Gebinden, Typ CS-102.

Lagerung von Gefahrstoffen auf kleinstem 
Raum, Typ CS 52

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren 
und weiteres Zubehör finden Sie 

Die Tablarauszüge bieten 
sicheren Lagerplatz für 
Kleingebinde und können 
mit minimalem Kraftaufwand 
ausgezogen werden.

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

Das 2-Farbkonzept
 W Wählbare Türlösungen: 
Flügeltüren = schneller Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt 
Falttüren = geringer Platzbedarf im geöffneten Zustand 
Flügeltüren mit Glaseinsätzen = schnelle Orientierung über den Inhalt 
des Schrankes

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau 
RAL 7016 und Türen in 7 frei wählbaren 
Farben) bietet maximale Individualität 
und ein modernes Erscheinungsbild. 
Die strukturierte Lackoberfläche ist 
kratzunempfindlich und auch für ein robustes 
Umfeld geeignet.

Chemikalienschränke Systema

 W sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht 
entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß 
TRGS 510

 W ausgestattet mit Tablarauszügen (im Raster von 25 mm verstellbar), 
mit flüssigkeitsdichter PP-Auffangwanne (allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung)

 W die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und 
können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden

 W Die eintürigen Chemikalienschränke (B 545 mm) sind auf Wunsch auch 
mit Türanschlag rechts lieferbar




