
  

 

  Datenblatt - Seite 1

 DIGITUS Professional CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt 4016032245100DN-93601

  

 

  DIGITUS CAT 6 KEystone Modul, ungeschirmt 

RJ45 zu LSA, Farbe Schwarz  

 

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.  

Das "DN-93601" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes CAT 6 Keystone Modul welches Ihnen hervorragende Leistung und 

Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Es ist getestet nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 Mhz, 3P 
Channel Link und Permanent Link, EN 50173 und ISO/IEC 11801. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, 

farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B.  

 
 

l  Getestet nach Link Performance Class E, für bis zu 250 MHz, 3P Channel Link und Permanent Link zertifiziert, EN 
50173 und ISO/IEC 11801

l  Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

l  RJ45 Buchse für Patch Panel Montage

  
 

  Datenblatt - Seite 2

 DIGITUS Professional CAT 6, Klasse E Keystone Modul, ungeschirmt 4016032245100DN-93601

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 500 7,22 48,00 39,50 25,00 47400,00 

Innen-VPE 50 0,72 23,50 23,50 7,50 4141,88 

Einzel-VPE 1 0,01 2,00 7,50 11,00 165,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 3,20 1,80 2,20 12,67 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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