ZERTIFIZIERUNGSSTELLE PSA

Durch die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (ZLS) -, '\ -
benannte Zertifizierungsstelle fiir Produkte im Sinne der - SACHSISCHES
EG-Richtlinie flir Personliche Schutzausriistungen A\ ) TEXTIL
89/686/EWG * Kenn-Nr. 0516 -— FORSCHUNGS
INSTITUT e.V.

Zertifikat

EG-Baumusterprifbescheinigung
Uber die Baumusterprufung
Nr. Z 6245/14-7750/15
Datum: 2015-01-22

Antragsteller: Rofa-Bekleidungswerk GmbH & Co.KG
FabrikstraRe 23
48465 Schuttorf

Antrag vom: 2014-09-25

Baumuster:

Bauart/Bezeichnung: Multifunktionsschutzkleidung MULTISEVEN

e Jacke Art. 155 360, 5 cm breite Reflexstreifen

e Bundhosen Art. 155 361, 5 cm breite Reflexstreifen

e Bundhosen Art. 155 351, 7 cm breite Reflexstreifen

e Latzhose Art. 155 362, 7 cm breite Reflexstreifen

e Overall Art. 155 363, 5 cm breite Reflexstreifen

in der Farbe leuchtgelb in Kombination mit kornblau, marine oder grau,
mit ZZ-Stich aufgenahten Reflexstreifen

wahlweise mit Direkteinstickung, Stickemblem oder Patch

Materialeinsatz:

Hintergrundgewebe Art. 155, leuchtgelb, 55% MAC/ 43% CO/ 2% AF, ca. 330 g/m?
Kontrastgewebe Art. 87, 78% CO / 20% PES/ 2% AF, ca. 330 g/m?

Reflexmaterial wahlweise:

Scotchlite 8940, GP095, MR-891C, MR-3591S oder LOXY 14501

Bestimmungsgemale
Verwendung: Multifunktionsschutzkleidung nach EN ISO 11612, EN ISO 11611,
EN ISO 20471, EN 13034, EN 1149-5 und IEC 61482-2

Ergebnisse
der Baumusterpriifung:  Untersuchungsbericht STFI Nr. 2014 2104 vom 2015-01-20
Zertifikat-Bericht Z 6245/14-7750/15 und 7751/15 vom 2015-01-22

Das Zertifikat gilt als Nachweis, dass die Multifunktionsschutzkleidung MULTISEVEN die grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG, Anhang I, erfullt. Sie ist als Overall oder in der Kombination Jacke

mit Bund- oder Latzhose als Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen gem&R EN I1SO 11612:2008, Code A1,
B1, C1, E2, F1, als SchweiRerschutzkleidung gemaR EN ISO 11611:2007, Klasse 1 - A1, als Warnkleidung ge-
maR EN I1SO 20471:2013, sowie Chemikalienschutzkleidung Typ 6 gemaR EN 13034+A1:2009 mit den genann-
ten Leistungsklassen geeignet und besitzt bei sicherer Erdung der Person elektrostatisch ableitfahige Eigenschaf-
ten gemanl EN 1149-5:2008 in Verbindung mit EN 1149-3:2004. In der genannten Kombination ist sie zuséatzlich
als Schutzkleidung fiir Arbeiten unter Spannung mit thermischen Gefahren durch Lichtbogen geman IEC 61482-
2: 2009 in Verbindung mit IEC 61482-1-2:2014 geeignet und erfilllt die Anforderungen der Priifklasse 1.

Das Zertifikat ist vorbehaltlich von Anderungen der Prif- und Zertifizierungsgrundlagen bis 2020-01-21 gultig.
Eine Gultigkeitsverlangerung kann beantragt werden.
Das Zertifikat besteht aus Zertifikatsdeckblatt und Zertifikat-Bericht mit 9 Seiten und 2 Anlagen.

Dipl.-Ing.-Ok. Andreas Berthel
Geschéftsfuhrender Direktor
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