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Unbeschichtetes mit Edelstahl und Aramidfasern

verstärktem Spandex-Trägergewebe

 

EIGENSCHAFTEN

● Beschichtetes 13-Gauge-Spandex-Strickträgergewebe mit Edelstahl

und Aramidfasern

● EN 388:2016: Schnittschutzstufe F

● Kontaktwärmeschutz Stufe 2, entsprechend EN407

● Beidhändig

 

VORTEILE

● Hochwertige Mischung aus Edelstahl und Aramidfasern für

hervorragenden Schutz gegen Schnitt- und Risswunden - EN 388

Stufe F

● Beschichtetes Strickträgergewebe verhindert Hautkontakt mit

harten Fasern und gewährleistet einen Handschuh mit langem

Tragekomfort

● Hervorragende Fingerfertigkeit dank der besonderen Flexibilität des

Spandex-Trägergewebes

● Leichtes, atmungsaktives Trägergewebe mit unbeschichtetem

Handrückendesign für reduzierte Transpiration und trockene Hände

● Der ideale Unterziehhandschuh für zusätzlichen Schnittschutz

● Beidhändig, abfallreduzierung und Kosteneffizienz, da der

Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist

 

BRANCHE

Automobilbranche

Glas

Produktion

Mechanik

 
IDEALE ANWENDUNGEN

● Feinarbeiten

● Bearbeitung/Handhabung von Glas +

Fenstern

● Montage von trockenen und öligen Teilen

● Maschinenbau

● Montage und Demontage

MATERIAL

● Aramid

● Spandex

● Edelstahl

BESCHICHTUNG

● Unbeschichtet

NORMEN

Cat. II

 2777 

EN 388:2016

2X42F

EN 407:2011

X1XXXX
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VERPACKUNG

● 12 Paar pro Kunststoffbeutel
● 6 Kunststoffbeutel pro

Karton
● 72 Paar pro Karton

GRÖßEN

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

FARBE

● Schwarz/gelb

 

VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA

230

MATERIAL

HPPE

BESCHICHTUNG

Sponge nitrile

KATEGORIE

Schnittschutz

 

 
SHOWA

8110

MATERIAL

HPPE

BESCHICHTUNG

Unbeschichtet

KATEGORIE

Schnittschutz

 

 
SHOWA

257

MATERIAL

Aramid

BESCHICHTUNG

Nitrilschaum

KATEGORIE

Schnittschutz

 

BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder

daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen

Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung

durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die

Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche

erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche.

Trocken und vor Licht geschützt lagern.

 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos

dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung

dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig

erscheinenden Änderungen vorzunehmen.
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