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11006160
11006029

DK-1532-010/G
DK-1532-020/G

 
 

  1,0 m
2,0 m

bleu
bleu

vert
vert

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

 

11006178
11006154

DK-1532-050/R
DK-1532-005/G

 
 

  5,0 m
  0,5 m

bleu
bleu

rouge
vert

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

11006166
11006172

DK-1532-020/R
DK-1532-030/R

 
 

  2,0 m
  3,0 m

bleu
bleu

rouge
rouge

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

 

11006165
11006176

DK-1532-020/BL
DK-1532-050/BL

 
 

  2,0 m
  5,0 m

bleu
bleu

noir
noir

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

11006173
11006153

DK-1532-030/Y
DK-1532-005/BL

 
 

  3,0 m
  0,5 m

bleu
bleu

jaune
noir

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

 

11006186
11006162

DK-1532-150
DK-1532-010/Y

 
 

 15,0 m
  1,0 m

bleu
bleu

gris
jaune

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

11006174
11006182

DK-1532-050
DK-1532-100

 
 

  5,0 m
 10,0 m

bleu
bleu

gris
gris

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

 

11006163
11006168

DK-1532-020
DK-1532-030

 
 

  2,0 m
  3,0 m

bleu
bleu

gris
gris

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

11005973
11006157

DK-1532-005
DK-1532-010

 
 

  0,5 m
  1,0 m

bleu
bleu

gris
gris

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

 

11006164
11006169

DK-1532-020/B
DK-1532-030/B

 
 

  2,0 m
  3,0 m

bleu
bleu

bleu
bleu

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

11005974
11006158

DK-1532-005/B
DK-1532-010/B

 
 

  0,5 m
  1,0 m

bleu
bleu

bleu
bleu

SF/UTP
SF/UTP

Cat.5e
  

Câble patch

CodeNuméro  de
fabricant

Classe  de feux  européenneLongueurCouleur  de la douilleCouleur  du câbleblindageCatégorieProduit

Câble patch cat. 5e, SF/UTP, vertCâble patch cat. 5e, SF/UTP, rougeCâble patch cat. 5e, SF/UTP, noir

Câble patch cat. 5e, SF/UTP, jauneCâble patch cat. 5e, SF/UTP, grisCâble patch cat. 5e, SF/UTP, bleu

Câble patch  cat.  5e, SF/UTP, sachet  en plastique
Nouveau câble patch avec une fiche mâle revisée! Le manchon de protection anti-pli avec levier à cran empêche l'enchevêtrement de câble et protège en même temps
le levier à cran contre le décrochage !
• fiche mâle RJ45 : 2x RJ45, cat. 5e
• câble: 4 x 2 AWG 27/7, cat.5e, paires torsadées, 100 Ohm, sans halogène
• blindage du câble:  SF/UTP  avec film et entrelacs de blindage 
• gaine: PVC
• impression sur câble: longueur du câble indiquée sur les manchons
• revêtement: 1:1
• robustesse: connecteur moulé avec manchon antiflambage flexible, manchon antiflambage avec décharge de traction
• dans un sachet plastique


