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Einzelnes Kettenzubehör aller Hersteller auf Anfrage.
Niro-Anschlagketten auf Anfrage.

Anschlagketten Güteklasse 8nach EN 818-4, , Verwechslungsfrei ohne Verkürzungshaken

zweisträngig

Maß L = Nutzlänge bei
Bestellung angeben

90°

1120
1500
2000
3150
5300
8000

0-45°

0-45°

0-45°

1600
2120
2800
4250
7500

11200

2360
3150
4250
6700

11200
17000

2360
3150
4250
6700

11200
17000

45-60°

45-60°

45-60°

1120
1500
2000
3150
5300
8000

1700
2240
3000
4750
8000

11800

1700
2240
3000
4750
8000

11800

6
7
8

10
13
16

6
7
8

10
13
16

6
7
8

10
13
16

6
7
8

10
13
16

Ketten-
nenn-
dicke
mm

einsträngig

dreisträngig

BKG

Ausführungsvarianten

WAG

viersträngig

EGKN WAÖEKN

Tragfähigkeit

kg

GHS

L

Profi-line Standard-line

1 Meter Nutzlänge
(komplett)

EGKN WAGBKG WAÖEKN GHS

2 EGKN 2 WAG2 BKG 2 WAÖ

3 EGKN 3 WAG3 BKG 3 WAÖ

4 EGKN 4 WAG4 BKG 4 WAÖ

2 EKN

3 EKN

4 EKN

2 GHS

3 GHS

4 GHS

-
601001
601002
601003
601004
601005

-
601101
601102
601103
601104
601105

-
601201
601202
601203
601204
601205

-
601301
601302
601303
601304
601305

-
601006
601007
601008
601009
601010

-
601106
601107
601108
601109
601110

-
601206
601207
601208
601209
601210

-
601306
601307
601308
601309
601310

601018
601019
601020
601021
601022
601023

-
601119
601120
601121
601122
601123

-
601219
601220
601221
601222
601223

-
601319
601320
601321
601322
601323

7170016
7170017
7170018
7170019
7170020
7170021

7170022
7170023
7170024
7170025
7170026
7170027

7170028
7170029
7170030
7170031
7170032
7170033

7170034
7170035
7170036
7170037
7170038
7170039

7370006
737007

7370008
7370010
7370013
7370016

7372006
7372007
7372008
7372010
7372013
7372016

7373006
7373007
7373008
7373010
7373013
7373016

7374006
7374007
7374008
7374010
7374013
7374016

73710006
73710007
73710008
73710010
73710013
73710016

73712006
73712007
73712008

737120010
737120013
737120016

73713006
737130007
737130008
737130010
737130013
737130016

737140006
737140007
737140008
737140010
737140013
737140016


