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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, Tel. +49 (0) 33394 51-0, E-Mail: info@igefa.de

Einsatzbereich:
• hochalkalischer Polymer- und Wachsentferner
• zur kraftvollen Grundreinigung aller wasser-, lösemittel- und alkalibeständigen  
  Hartbodenbeläge wie PVC, Kunststoff und Fliesen

Produkteigenschaften:
• löst schnell und gründlich selbst extrem mehrschichtige, ältere Wachs- und  
   Polymerbeschichtungen sowie allgemeine Verschmutzungen und Schmutz- 
   verkrustungen
•  kurze Einwirkzeit
•  gute Netzungseigenschaften 
•  schaumgebremst
•  Automaten-geeignet

Anwendung/Dosierung: 
• 1:1 oder bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen 
• Lösung auf dem Belag verteilen und einwirken (nicht antrocknen) lassen 
• mit Einscheibenmaschinen bzw. Reinigungsautomat grundreinigen 
• Schmutzflotte aufnehmen 
• gründlich mit klarem, kalten Wasser nachwischen

ACHTUNG: Nicht für die Anwendung auf Linoleum oder Kautschuk geeignet!

Produktdatenblatt

Wichtige Hinweise: 
Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.
Lagerung: Nicht zusammen mit Säuren lagern. Keine alkaliunbeständigen Materialien 
verwenden. An gut belüftetem Ort lagern. Vor Frost schützen. Produkt nur in 
Originalverpackungen und geschlossen lagern. 
Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

GRUND-
REINIGER 

Inhaltsstoffe (EG) Nr. 648/2004:
5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside, unter 5 % Seife, 
Duftstoffe, CITRAL, LIMONENE
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       SMA

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Verkaufseinheiten:
Art. Nr. Inhalt

2146115 1 Kanister à 10 Ltr.

H315-Verursacht Hautreizungen. H318-Verursacht schwere Augenschäden. P280-
Schutzhandschuhe und Augen- / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338-BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spü-
len. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. EUH208-Enthält 
Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Benzolsulfonsäure, 
C10-13-Alkyl-Derivate, Natriumsalze
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       SMA

  pH-Wert

 ~13,2
  (conc.)

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis

Skin Irrit. 2 H315-Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Gefahr


