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Sprühdesinfektion 
(gebrauchsfertig)           Stand: 02.03.2020 

 

Eigenschaften: 

Ofixol Sprühdesinfektion ist wirksam gegen Bakterien, Viren (auch HBV und HIV) und Pilze, 
die eine Infektionskrankheit hervorrufen können. Die Sprühdesinfektion wirkt begrenzt viruzid 
gegen umhüllte Viren. 

Anwendung/Dosierung: 

Besonders geeignet in Arztpraxen, Dentallabors, Saunen, Solarien, im Haushalt, im 
sanitären Bereich, sowie als praktischer und handlicher Urlaubsbegleiter für Sport und 
Freizeit. Sprühen Sie die Sprühdesinfektion auf die zu desinfizierende Fläche / den 
Gegenstand und lassen das Spray 1 Minute einwirken, um eine effektive 
Desinfektionswirkung erzielen können. 

Lagerhinweise: 

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar. 

Ökologie: 

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des 
Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit. 

Gefahrenhinweise: 

Dieses Produkt ist lt. Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig. Die 
Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor 
Kindern geschützt lagern! 

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 

Physikalische Daten: 

Farbe:    farblos 
Konsistenz:   flüssig 
Geruch:   geruchlos 
pH-Wert (Konzentrat): 6-8 (10 g/L Konzentrat) 
Dichte:    ca. 1,0 g/ml 

Zusammensetzung: 

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: 100g Wirkstoff enthalten: 0,25 g Benzylalkyl dimethyl 
ammoniumchlorid; 0,25 g N,N`Didecil-N,N`dimethylammonium chloride; 0,25 g Alkyl 
ammonium chlorid; 0,1 g 2-Propanol. 

 

 

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. 
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der 
Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht 
genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 


