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Adhesivo en Aerosol
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Descripcion del El Spray Super 77 es un adhesivo de uso general especialmente indicado para pegar
Producto materiales ligeros, tales como laminas metdlicas o plasticas, espumas, tegjidos, papel y

materiales de aislamiento, incluyendo el poliestireno expandido.

El Spray 77 desarrolla rapidamente una elevada pegajosidad, y ofrece un largo tiempo
abierto cuando se aplica ados caras. Su color es claro y no tiende a manchar ni calar los
sustratos delicados.

Cumple lanorma 80-117 del Departamento de Defensa Briténico.

Caracteristicas Fisicas Disolvente Destilados del petréleo y ciclohexano
(no vélidas como Propelente Propano, dimetiléter y butano
especificacion) Punto de inflamacion -46°C
Color Amarillento claro
Contenido en solidos 25% aproximadamente
Caracteristicas Técnicas | Resistencia a temperatura -32 a +43°C
(no vélidas como Resistencia al agua Muy buena
Resistencia a la intemperie Media
especificacion) Resistencia a aceites y disolventes Mala
Resistencia a la radiacion UV Media
Instrucciones de Uso Asegurarse de que |as superficies que se van a unir estén limpias, secasy exentas de
cualquier contaminante. La temperatura en el momento de la aplicacion debera ser de
entre 15y 25°C.

Seleccionar laamplitud del chorro pulverizado girando la boquilla entre las posiciones
L (minima) y H (méxima). Agitar bien el envase durante 5 - 10 segundos. Presionar la
boquilla afondo para dispensar el adhesivo, manteniendo €l aerosol a una distancia de
12 - 18 cm del sustrato.

Para evitar que la boquilla se obstruya, purgar el aerosol a terminar lajornada de trabajo:
manteniéndolo en posicion invertida, pulsar la boquilla unos segundos hasta que salga sélo
gas. Después limpiar cualquier resto de adhesivo de lamisma.
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Instrucciones de Uso Para uniones fuertesy permanentes
(cont.) Pulverizar ambos sustratos y dejar evaporar un minimo de 30 segundos antes de cerrar
launién.

Para uniones tempor ales que per mitan una separacion facil

Aplicar una capa ligera de producto a uno solo de los sustratos y dejar evaporar 1 minuto.
Lamayoria de los material es se podran asi despegar cuando interese sin dejar restos de
adhesivo.

Para pegar poliestireno expandido
Dejar evaporar €l adhesivo unos 10 minutos para permitir que casi todo € disolvente
escape antes de unir.

Poder cubriente
12 m%envase aproximadamente.

Tiempo abierto
-1lcara: 20s- 15 min.
-2 caras. 30 s- 30 min.

Limpieza

Los restos de adhesivo se pueden eliminar con un disolvente o con & Limpiador Industrial
3M.

Nota: Cuando se empleen disolventes, cimplanse rigurosamente las medidas de seguridad
establecidas.

Condicionesde Lavidaen amacén del producto es de al menos 15 meses a partir de la fecha de envio por
Almacenaje parte de 3M s se almacena en lugar seco a temperaturas de 15-25°C.
Temperaturas menores produciran un aumento temporal de la viscosidad, mientras que
temperaturas mayores reduciran la duracion del adhesivo.

Instrucciones de Consliltese |a Ficha de Datos de Seguridad del producto.
Seguridad e Higiene

Los datos técnicos y, en general, la informacion aqui contenida estan basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o acance en cualquier
situacion practica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es 0 no adecuado para el uso a que se le destina, asumiendo todo €l riesgo y la
responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La Unica obligacion del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.
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