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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-339?q=2

Kabelschutz
Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche

MATERIAL Polypropylen (PP), Edelstahl, rostfrei (SS)

Betriebstemperatur
-60 °C bis +100 °C,  
kurzfristig bis +140 °C

Brandschutzeigenschaften UL94 HB

HWPPMC ist besonders geeignet für Installationen und Wartungen in 
der Lebensmittelindustrie und für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen.

Hauptmerkmale
• Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges AuÉnden mit Standard-

Detektoren
• Leicht und mühelos anzuwenden
• Korrosionsbeständig
• Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit
• Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und 

Leitungen
• Hoch flexibel
• Sehr guter Abriebschutz
• Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
• Kann wiederverwendet werden
• Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Metallhaltige Kabelbündelschläuche

HWPPMC metallhaltige Kabelbündelschläuche.

Helawrap HWPPMC

TYP
Bündel
Ø max. Farbe

Rollen-
länge

Verarbeitungs-
werkzeug Art.-Nr.

HWPPMC8 9 Blau (BU) 25 m HAT8 161-66000

HWPPMC16 16 Blau (BU) 25 m HAT16 161-66100

HWPPMC20 21 Blau (BU) 25 m HAT20 161-66200

HWPPMC25 27 Blau (BU) 25 m HAT25 161-66300

HWPPMC30 32 Blau (BU) 25 m HAT30 161-66400

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Um zusätzlliche HAT Anwendungs-
werkzeuge zu bestellen, siehe Seite 341.

Unterstützt Qualitätsprozesse 
in der Lebensmittelverarbeitung 
wie zum Beispiel HACCP.




