
Datenblatt 8WD4618-0DA

Rohr mit Fuß, Länge 100 mm, Zubehör für elektronisch konfigurierbare 
Signalsäulen, mit Durchmesser 70 mm, IP66/69k

Gehäuse
Höhe 110 mm
Breite 70 mm
Material PA-GF
Farbe schwarz
Schutzart IP IP66/IP69k

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung
EMV (Elektroma-
gnetische Verträg-
lichkeit)

Konformitätserklärung

Bestätigungen

Sonstige

Bestätigungen

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4618-0DA
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4618-0DA
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4618-0DA
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4618-0DA&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_05040
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/8WD4618-0DA/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4618-0DA
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4618-0DA
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4618-0DA
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4618-0DA&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_04914
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/8WD46180DA

