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Patchkabel

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

EurobrandklasseLängeFarbe TülleFarbe KabelSchirmungKategorieProdukt

Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, weiß

Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, schwarzPatchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, rotPatchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, grün

Patchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, grauPatchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, gelbPatchkabel Kat. 6, S/FTP (PIMF), 5er Set, blau

Patchkabel  Kat.  6, S/FTP (PIMF), 5er Set
• Stecker RJ45: 2x RJ45, Kat. 6, transparent rot gefärbt, mit Metallschirmung
• Kabel: 4 x 2 AWG 27/7, Kat.6, twisted pair, 100 Ohm, halogenfrei
• Kabelschirmung: S/FTP Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmt
• Mantel: LSOH
• Kabelbedruckung: Längenkennzeichnung auf den Hauben 
• Belegung: 1:1 
• Robustheit: Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
• Unterstützt: 1 Gigabit Ethernet und PoE+
• Adern-Material: Kupfer
• getestet nach dem ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 Standard
• Farbe Kabel: blau, grau (RAL 7044), grün, rot, orange, schwarz, magenta, braun, gelb, violett / Farbe Stecker: rot
• hervorragend für die Benutzung in Routern, Switches, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten 
• im Polybag


