
DDüüsseennhhaalltteerr  ffüürr  SSttrraahhllddüüsseenn  UUGG--11    

Mit schraubbarem Düsen-
halterflansch, gerändelt

Einfache Montage auf 
Druckluftschlauch

Für Druckluftschlauch 25 x 40 mm 2211339977 7
Für Druckluftschlauch 16 x 30 mm 2211339988 4

VVeennttuurrii--SSttrraahhllddüüsseenn  UUGG--11

Ideal geformte Jet-Düsen für
optimalen Granulatdurchsatz

Werkstoff Wolframkarbid
für lange Lebensdauer

Einfache Montage:
Düsenhalterflansch öffnen 
und Strahldüse einsetzen
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TTyypp  UUGG  ffüürr  DDüüsseennhhaalltteerr  mmiitt  FFllaannsscchh,,  GGrraannuullaattdduurrcchhssaattzz  ffeeiinn  bbiiss  mmiitttteell

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//33 3 70 470 550 55 140 65 2211440000 4

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//44 4 70 850 950 95 230 110 2211440011 1

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//55 5 70 1.500 1.800 150 370 175 2211440022 8

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//66 6 70 2.600 3.000 300 700 355 2211440033 5

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//88 8 70 4.800 5.200 500 1.200 600 2211440055 9

VVeennttuurriiddüüssee  UUGG--11//1100 10 70 6.500 7.500 670 1.550 790 2211440077 3
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UUGG--11

DDrruucckklluufftt--SScchhllaauucchhggaarrnniittuurr    

Druckluftschlauch 19 x 5 mm,
Länge 20 Meter

Betriebsdruck max. 15 bar

Beidseitig Klauenkupplung
aus Temperguss verzinkt,
42 mm Nockenweite 2211339900 8

Die automatischen Kondensatabscheider
der B Serien dienen zur Herstellung von
stets trockener Druckluft für störungs-
freies Granulatstrahlen.

Kondenswasser aus der Druckluft wird
auf den Innenflächen der Kondensat-
abscheider abgesetzt, im Behälter
gesammelt und kann jederzeit
über ein Hand-Ablassventil
abgeleitet werden. KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB--2244

Abscheideleistung
für max. 8000 Liter
Druckluft pro Minute,
Behältervolumen 24 l

2211334422 7

KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB--1155

Abscheideleistung
für max. 4000 Liter
Druckluft pro Minute,
Behältervolumen 15 l

2211334411 0

KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB--77

Abscheideleistung
für max. 2500 Liter
Druckluft pro Minute,
Behältervolumen 7 l

2211334400 3

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0011

EErrssaattzzffiilltteerr
GR-P3 2211441100 3

EErrssaattzzggllaass
Plexiglas 2211441111 0
Polykarbon 2211441155 8

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0022

EErrssaattzzffiilltteerr
Anti-Oil 2211441166 5

EErrssaattzzggllaass
Plexiglas 2211441111 0
Polykarbon 2211441155 8

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0033

EErrssaattzzffiilltteerr
Anti-Oil 2211441166 5

SScchhuuttzzmmaasskkee  MM  0044

EErrssaattzzffiilltteerr
Anti-Oil 2211441166 5

EErrssaattzzggllaass
Plexiglas 2211441111 0
Polykarbon 2211441155 8

4444

FFaauussttrreeggeell  ffüürr  ddiiee  AAuusswwaahhll  vvoonn  SSttrraahhllddüüsseenn

Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal größer sein als die Korngröße des Strahlgranulats.

BBeeiissppiieell::

Für Strahlgranulat mit Korngröße 1 mm ist eine Strahldüse mit Mindestdurchmesser 4 mm erforderlich.TT
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KKoonnddeennssaattaabbsscchheeiiddeerr  BB  SSeerriieenn

EErrssaattzzffiilltteerr  uunndd  EErrssaattzzgglläässeerr


