
Fiche technique

MAUL
tableau blanc
MAULstandard

hauteur x largeur 1000 x 1200 mm,

largeur dépliée 2400 mm, surface du

plateau avec revêtement en

plastique - variante abordable avec

des propriétés d’essuyage limitées,

parfait pour une utilisation

occasionnelle et rapide, surface :

magnétique, inscriptible et

effaçable à sec, noyau de panneau

en acier en blanc, équipement :

2 ailes rabattables et au total 5

surfaces d’écriture et bac, cadre en

aluminium anodisé coloris argent

Numéro d'article: 146082

MAUL Tableau mural blanc MAULstandard

5 surfaces

tableau blanc

· hauteur x largeur 1000 x 1200 mm

· largeur dépliée 2400 mm

· surface du plateau avec revêtement en plastique - variante

abordable avec des propriétés d’essuyage limitées, parfait pour une

utilisation occasionnelle et rapide

· surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec

· noyau de panneau en acier en blanc

· équipement : 2 ailes rabattables et au total 5 surfaces d’écriture et

bac

· cadre en aluminium anodisé coloris argent



Détails techniques
équipement
d'information

tableau Surfaces d'écriture 5 pièce

type de tableau tableau blanc porte-marqueurs non

hauteur 1000 mm matériau de cadre aluminium

largeur 1200 mm surface de cadre anodisé

largeur ouverte 2400 mm couleur de cadre argent

matériau de tableau acier installation mur

surface de tableau
avec revêtement en
plastique

roulant non

propriété surface
magnétique // inscriptible
// effaçable à sec

rabattable oui

couleur de tableau blanc rotatif non

équipement tableau
2 ailes rabattables et au
total 5 surfaces d’écriture
et bac

Poids 20,19 kg

Accessoires
146090 aimant pion, avec aimants néodymes très puissants, diamètre 12 mm, avec 3,5 kg

force d’adhérence

146091 aimant pion, avec aimants néodymes très puissants, diamètre 15 mm, avec 7 kg
force d’adhérence

146092 aimant pion, avec aimants néodymes très puissants, diamètre 20 mm, avec 14 kg
force d’adhérence

146093 aimant cube, avec aimants néodymes très puissants, hauteur x largeur 10 x 10 mm,
avec 3,8 kg force d’adhérence




