
Fiche technique

dépôt
PolySafe

convient pour substances

dangereuses pour l'eau et

caustiques, hauteur x largeur x

profondeur 1980 x 1140 x 1410 mm,

pour fût 2 x 200 litres, Avec 1 niveau

avec bac de rétention, volume de

rétention du bac de rétention 240 l,

corps en Polyéthylène gris

Numéro d'article: 271566

dépôt

· convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques

· pour stockage à l'abri, en plein air

· résistant résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases

· construction du dépôt agréée par les autorités

· hauteur x largeur x profondeur 1980 x 1140 x 1410 mm

· hauteur x largeur x profondeur intérieures 1500 x 975 x 1315 mm

· pour fût 2 x 200 litres

· Avec 1 niveau avec bac de rétention

· volume de rétention du bac de rétention 240 l

· équipé de avec bac de rétention, porte et compartiment dans la

porte

· soubassement fourreaux fourche

· corps en Polyéthylène gris

· Préparé pour une fixation au sol

· Produit livré livré monté

Détails techniques



type de stockage de
produits dan

conteneur matériau Polyéthylène

type d'armoire dépôt équipement armoire
bac de rétention, porte,
compartiment de porte

lieu de stockage à l'abri, en plein air
nombre de

tablettes/niveaux
1 pièce

considération comme
matière dang

substances dangereuses
pour l'eau et caustiques

type de tablette / plateau
(dern

bac de rétention

construction
(autorisation)

construction du dépôt
agréée par les autorités

volume de rétention de la
tablet

240 l

résistance
résist. à de nombreuses
huiles, détergents, acides
et bases

couleur du corps gris

capacité fût 2 x 200 litres couleur de la face avant bleu

hauteur 1980 mm verrouillable oui

hauteur intérieure 1500 mm type de porte porte à double battant

largeur 1140 mm soubassement fourreaux fourche

largeur intérieure 975 mm installation montage sol

profondeur 1410 mm livraison livré monté

profondeur intérieure 1315 mm Poids 110 kg

charge 800 kg

Accessoires
271601 Kit de fixation pour box de rétention, en acier




