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Bestellinformationen

Hinweis
� Befestigungsmaterial zur Montage der Montageplatte bitte 

separat bestellen
� Die Montage einer Führungsschienen am ersten und letzten 

Steckplatz ist möglich
� Führungsschienen 4,4" und "verstärkt" können nicht verwendet 

werden

Montageplatten

Montageplatte Befestigungsstreifen 
für Teilbreiten

bpa45875 bpa46557

06812002

Al, 1,5 mm; 
bei Montage über Teilbreite 

Befestigungsstreifen  
separat bestellen

St, 2 mm, verzinkt; 
wird von vorn nach hinten auf 

die Modulschienen geschraubt; 
dient zur Befestigung von 

Montageplatten

Breite Leiterplatten-
längen

TE mm mm 1 Stück 1 Stück
28 146,88 160 34562-745 30840-021
28 146,88 220 34562-749 30840-033
28 146,88 280 34562-753 30840-045
28 146,88 340 34562-757 30840-057
42 217,99 160 34562-746 30840-021
42 217,99 220 34562-750 30840-033
42 217,99 280 34562-754 30840-045
42 217,99 340 34562-758 30840-057
63 324,67 160 34562-747 30840-021
63 324,67 220 34562-751 30840-033
63 324,67 280 34562-755 30840-045
63 324,67 340 34562-759 30840-057
84 431,35 160 34562-748 30840-021
84 431,35 220 34562-752 30840-033
84 431,35 280 34562-756 30840-045
84 431,35 340 34562-760 30840-057
Befestigungsmaterial für Montageplatte
VPE 1 Satz (Torx-Senkkopfschraube M4 × 5, St, 
verzinkt, 12 Stück; Schraube M4 × 6, St, verzinkt 
10 Stück; Vierkantmutter, M4, St, verzinkt, 
10 Stück)

24560-184 –

Befestigungsmaterial für 
Befestigungsstreifen der Montageplatte
Torx-Schraube
M2,5 × 5, St, verzinkt, VPE 100 Stück

– 24560-146
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