
                         

                        Calzado de seguridad     

       AJAMIL S3  

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

* Corte compuesto de Piel 

* Puntera de Acero. 

* Suela de PU doble densidad 

* Plantilla  anti-perforacion de acero 

* Ganchos y ojetes metálicos. 

* Peso por pare (42) : 1160kg 

  

TALLAS DISPONIBLES : 

 

* Del 35 al 48 

 

EMBALAJE : 

 

* 1 caja : 1 pair                

* 1 cartón: 10 pares 
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 AJAMIL S3 +SRC 
 

  

     Modelo                                             AJAMIL  NEGRO SRC+S3  

 

     Descripcion                                     Bota de seguridad con componentes metálicos. 

            

     Color                                                NEGRO 

 

     Normas                                            CE EN ISO 20345 :2011 

                                                               

     Piel                                                  100%    

        

     Peso                                                1160 gr/ la pare en talla 42 

 

     Puntera                                          Acero 200J, extra ancho 

                                                      

 

     Suela                                               - Suela Oriocx compuesta de PU doble densidad  

- Suela SRC 

                                                    PU  densidad muy ligera :      

                                                   -  Resistente a aceites, hidrocarburos y disolventes  

     

 

Plantilla de acero                        Anti-perforación, 1100N 

                                                              Antiestática de acero 
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