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Lackreiniger 2500

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung

Diese Politur reinigt kraftvoll leicht bis mittelstark
verwitterte Lacke, glättet deren Oberfläche und
gleicht mittlere bis starke Kratzer aus. Entfernt
mühelos Flugrost und gibt Lacken ihre ursprüngliche
Farbtiefe zurück. Poliermaschinengeeignet.

Eigenschaften
- glättet die Lackoberfläche
- reinigt leicht bis mittel verwitterte Lacke
- entfernt mittlere bis starke Kratzer
- leicht auszupolieren
- poliermaschinengeeignet
- silikonfrei

Technische Daten
Basis Wachse, Polymere,

Mikropolierpigmente 
Form viskos 
Farbe/Aussehen rosa 
Geruch charakteristisch 
Dichte 1,04 g/cm³
Flammpunkt > 90 °C
Mindesthaltbarkeit bei
originalem, geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet

Speziell für leicht bis mittelstark verwitterte
Lackflächen sowie für mittlere bis starke Kratzer und
Flugrost.

Anwendung
1. Zu behandelnde Flächen vorab mit
Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig
trocknen.2. Vor Gebrauch gut schütteln. 3.
Anschließend Lackreiniger 2500 auf
Handpolierschwamm hart (Art.-Nr. 21782) oder
Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit
kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen.
Hinweis: Vorsicht an Karosserieübergängen, da das
Produkt sehr abrasiv wirkt!4. Nur
zusammenhängende Bauteile in einem Arbeitsgang
behandeln. 5. Nach dem Auftragen die
Politurrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr.
21783) auspolieren. Empfehlung: Abschließend mit
Hart- & Schutzwachs versiegeln, um den Lack
langfristiger zu schützen.Hinweis: Nicht bei direkter
Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen
anwenden!

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde
500 ml Flasche Kunststoff 21760

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


