
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung 
zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Competitor® Schwimmleinen-
Spannschloss mit Ratsche Art.-Nr. 11 150 6323

11 150 6349

Bedienungsanleitung

Schwimmleinen spannen
1. Nur die Competitor-Ratsche für das Spannen der Schwimmleinen benutzen.
2. Kabel gleichmäßig auf die Spule rollen. Nicht übereinander laufen lassen.

Schwimmleinen lösen
1. Nur die Competitor-Ratsche für das Lösen der Schwimmleinen benutzen.
2. Leinenspannung so weit erhöhen, dass kein Druck mehr auf dem Verschluss ist.
3. Klinke am Verschluss drücken und die Spule einen Zahn weit drehen lassen, um die Spannung zu verringern.
4. Schritt 2 und 3 wiederholen bis die Spannung völlig gelöst ist.

Mit der richtigen Pflege hält ein Competitor-Spannschloss ein ganzes Leben lang. Bei
falschem Gebrauch kann das Spannschloss in kurzer Zeit irreparabel beschädigt werden.

Warnhinweis
Wenn die Leine unter Spannung ist, niemals Sperrklinke mit Rastche schlagen, um 
Spannschloss zu lösen. Rolle nicht frei laufen lassen. Das beschädigt die Zahnung und 
führt zum Rückschlag des Kabels. Das ist auch für den Anwender gefährlich.

Spannschloss
Art.Nr. 11 150 6323

Spannschlüssel
Art.Nr. 11 150 6349



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung 
zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Competitor® Ratchet Reel 
Lane Tightener Art.-No. 11 150 6323

11 150 6349

Operating Instructions

Tightenng lanes
1.  Use only Competitor wrench to tighten lanes.
2.  Wind cable on reel spool evenly. Do not overlap.

Releasing lanes
1.  Use only Competitor wrench to loosen lanes.
2.  Increase lane tension enough to release pressure on locking device.
3.  Depress thumb pawl on locking device and allow spool to release tension one notch.
4.  Repeat steps 2 and 3 until tension is completely released.

With proper care a Competitor reel will last a lifetime. When misused the reel can be damaged beyond repair in a short time.

Warning
When reel is under tension never hit thumb pawl with ratchet wrench to release catch 
lock. Do not allow reel spool to run free. This will damage teeth on spool and cause 
backlash of cable. It is also dangerous to operator.
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Turnbuckle
Art.No. 11 150 6323

Hexagonal socket spanner
Art.No. 11 150 6349


