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• Zeitmessbereich 0,1 s bis 100 h
• 7-fache Einstellmöglichkeit mit Drehschalter:

Op- Ansprechverzögerung
In - Einschaltwischfunktion
Io - Ausschaltwischfunktion
Id - Ein-/Ausschaltwischfunktion
Dr - Rückfallverzögerung
R - Symmetrischer Taktgeber – Start mit 

Arbeitszeit (Impulsstart)
Rb- Symmetrischer Taktgeber – Start mit 

Pausenzeit (Start bei Impulsende)
• Mit Drehschalter einstellbare Zeitspanne
• Zeiteinstellung mit Hilfe des Drehschalters
• Automatischer oder manueller Start
• Wiederholgenauigkeit ≤ 0,2%
• Ausgang: 1 Wechsler, 8 A, oder 2 Wechsler, 8 A
• Ausführung: für die Montage auf DIN-Schiene  oder

als Steckmodul (nach DIN/EN 50 022)
• 22,5 mm Gehäuse nach Euronorm oder 36 mm Steckmodul
• Kombinierte AC- und DC-Betriebsspannung
• LED-Anzeige für Relais und Betriebsspannung EIN

Multi-Spannungs-Timer mit
7-facher Einstellmöglichkeit
(Drehschalter) und 7-facher
Zeiteinstellung zwischen 0,1 s
und 100 h (über Drehschal-

ter einstellbar).  Für die
Montage auf DIN-Schiene
(DMB01) oder als Steckmo-
dul (PMB01).

Zeitrelais
Multifunktion
Typen DMB01, PMB01

Produktbeschreibung Bestellschlüssel
Gehäuse
Funktion
Typ
Version
Ausgang
Betriebsspannung

DMB 01 C M24

Typenwahl
Montage Ausgang Gehäuse Betriebsspannung: Betriebsspannung: 

24 V DC und 24 bis 240 V AC 24 bis 240 V AC/DC

DIN-Schiene 1 Wechsler D-Gehäuse DMB 01 C M24
2 Wechsler DMB 01 D M24

Steckmodul 1 Wechsler P-Gehäuse PMB 01 C M24
2 Wechsler PMB 01 D M24

Technische Daten – Zeit Technische Daten – Ausgang
Zeitbereiche

Mit Drehschalter einstellbar 0,1 bis 1 s
1 bis 10 s
6 bis 60 s
60 bis 600 s
0,1 bis 1 h
1 bis 10 h
10 bis 100 h

Zeitbereichsgenauigkeit ≤ 5%
Wiederholgenauigkeit ≤ 0,2%
Zeitschwankungen 

Im Bereich der 
Nenn-Betriebsspannung ≤ 0,05%/V
Im Bereich der 
Umgebungstemperatur ≤ 0,2%/ºC

Rücksetzen
Manuelle Rücksetzung von 
Zeit und/oder Relais Schließen des Auslösekon-

takts zwischen den Buchsen
A1 und Y1 bzw. 2 und 5

Impulsdauer ≥ 100 ms
Betriebsspannungs-Unterbrechung ≥ 200 ms

Ausgang 1 oder 2 Wechsler
Nenn-Isolationsspannung 250 V AC (eff)
Kontaktdaten (AgSnO2) µ

Ohmsche Lasten AC 1 8 A @ 250 V AC
DC 12 5 A @ 24 V DC

Kleine induktive Lasten AC 15 2,5 A @ 250 V AC
DC 13 2,5 A @ 24 V DC

Mechanische Lebensdauer ≥ 30 x 106 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer ≥ 105 Schaltspiele

(bei 8 A, 250 V, cos ϕ = 1)
Arbeitsfrequenz < 7200 Schaltspiele/h
Durchschlagfestigkeit

Nenn-Isolationsspannung 2 kV AC (eff)
Nenn-Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)

DMB01 PMB01
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DMB01, PMB01

Funktion Op
Einschaltverzögerung
Der Zeitablauf beginnt, sobald
der Startkontakt geschlossen
ist.
Bei Erreichen der eingestell-
ten Verzögerungszeit zieht
das Relais an und fällt nicht
ab, bis der Auslösekontakt
wieder geschlossen oder die
Stromversorgung unterbrochen
wurde.  Schließt der Start-
kontakt vor Ablauf der Ver-
zögerungszeit, wird das
Relais zurückgestellt und ein
neuer Zeitablauf beginnt.

Funktion In
Einschaltwischfunktion
Das Relais zieht an und der
Zeitablauf beginnt, sobald
der Startkontakt geschlossen
ist.  Nach Ablauf der Ver-
zögerungszeit oder bei Unter-
brechung der Betriebsspan-
nung fällt das Relais ab.  Das
Relais zieht erneut an, wenn
der Startkontakt wieder
geschlossen ist.  Schließt der
Startkontakt vor Ablauf der
Verzögerungszeit, bleibt das

Relais angezogen und ein
neuer Zeitablauf beginnt.

Funktion Io
Ausschaltwischfunktion
Das Relais zieht an und der
Zeitablauf beginnt, sobald
der Startkontakt geöffnet ist.
Nach Ablauf der eingestellten
Verzögerungszeit oder bei
Unterbrechung der Betriebs-
spannung fällt das Relais ab.
Das Relais zieht wieder an,
wenn der Startkontakt wieder
geöffnet ist.   Öffnet der Start-
kontakt vor Ablauf der Verzö-
gerungszeit, bleibt das Relais
angezogen und ein neuer
Zeitablauf beginnt.

Funktion Id
Ein-/Ausschaltwischfunktion
Das Relais zieht an und der
Zeitablauf beginnt, sobald
der Startkontakt geschlossen
ist.  Nach Ablauf der Verzö-
gerungszeit oder bei Unter-
brechung der Betriebsspan-
nung fällt das Relais ab.
Wenn der Startkontakt erneut
geöffnet ist, zieht das Relais

für die eingestellte Verzöge-
rungszeit wieder an.  Öffnet
der Startkontakt vor Ablauf
der ersten Zeitperiode, dann
beginnt die zweite Zeitperi-
ode; schließt der Startkontakt
vor Ablauf der zweiten Zeit-
periode, bleibt das Relais
angezogen und die erste
Zeitperiode beginnt wieder.

Funktion Dr
Rückfallverzögerung
Das Relais zieht an, sobald
der Startkontakt geschlossen
ist.  Der Zeitablauf beginnt,
wenn der Startkontakt geöff-
net ist.  Nach Ablauf der ein-
gestellten Verzögerungszeit
oder bei Unterbrechung der
Betriebsspannung fällt das
Relais ab.  Das Relais zieht
erneut an, wenn der Start-
kontakt wieder geschlossen
ist.  Schließt dieser vor Errei-
chen der Verzögerungszeit,
bleibt das Relais auf EIN
geschaltet und ein neuer
Zeitabschnitt beginnt, sobald
der Kontakt wieder geöffnet ist.

Funktion R
Symmetrischer Taktgeber –
Start mit Arbeitszeit
(Impulsstart)
Das Relais zieht an und der
Zeitablauf beginnt, sobald
der Startkontakt geschlossen
ist. Nach Ablauf der einge-
stellten Verzögerungszeit fällt
das Relais für die gleiche
Zeitperiode ab.  Dieser Wech-
sel von gleichlangen Pausen-
und Impulszeiten setzt sich
fort, bis die Betriebsspan-
nung unterbrochen wird.

Funktion Rb
Symmetrischer Taktgeber –
Start mit Pausenzeit (Start
bei Impulsende)
Der Zeitablauf beginnt, sobald
der Startkontakt geschlossen
ist. Das Relais bleibt für die
eingestellte Verzögerungszeit
abgefallen und zieht danach
für die gleiche Zeitperiode an.
Dieser Wechsel von gleich-
langen Pausen- und Impuls-
zeiten setzt sich fort, bis die
Betriebsspannung unterbro-
chen wird.

Technische Daten – Stromversorgung Allgemeine technische Daten

Funktions- und Zeiteinstellung

Betriebsarten

Betriebsspannung Überspannungskategorie III
Nenn-Betriebsspannung (IEC 60664, IEC 60038)
über Klemmen:
(DMB01C) A1, A2 24 V DC ±15% und
(PMB01C) 2, 10 24 bis 240 V AC

+10%/-15%, 45 bis 65 Hz
(DMB01D) A1, A2 24 bis 240 V AC/DC
(PMB01D) 2, 10 +10%/-15%, 45 bis 65 Hz

Spannungsunterbrechung ≤ 10 ms
Nenn-Betriebsleistung

AC Versorgung 4 V AC
DC Versorgung 1,5 W

Einschaltverzögerung ≤ 100 ms
Anzeige für

Betriebsspannungs-Status LED, grün
Ausgangszustand LED, gelb

(blinkt während 
Zeiteinstellung)

Umgebungsbedingungen (EN 60529)
Schutzart IP 20
Verschmutzungsgrad 3 (DMB01), 2 (PMB01)

(IEC 60664)
Betriebstemperatur -20 bis 60 °C, r. L. < 95%
Lagertemperatur -30 bis 80 °C, r. L. < 95%

Gewicht ca. 130 g
Schraubklemmen

Max. Anziehmoment (DMB01)
0,5 Nm nach IEC EN 60947

CE-Kennzeichnung Ja
EMV Elektromagnetische 

Verträglichkeit
Störfestigkeit
Emission Nach EN 50082-2

Nach EN 50082-1
Technische Daten – Zeitrelais Nach EN 61812-1

Oberer Drehschalter:
Funktionseinstellung:

Op - Ansprechverzögerung
In - Einschaltwischfunktion
Io - Ausschaltwischfunktion
Id - Ein-/Ausschaltwisch-

funktion
Dr - Rückfallverzögerung
R - Symmetrischer Takt-

geber – Start mit 
Arbeitszeit (Impulsstart)

Rb - Symmetrischer Takt-
geber – Pausenzeit 
(Start bei Impulsende)

Mittlerer Drehschalter:
Zeiteinstellung auf relativer
Skala: 1 bis 10, je nach
gewähltem Bereich

Unterer Drehschalter:
Einstellung des Zeitbereiches



DMB01, PMB01

Zusätzliche Last
Es ist möglich, eine weitere
Belegung (z.B. ein Relais)
zwischen den Buchsen Y1
und A2 oder 5 und 10 vorzu-

nehmen. Obwohl die Steue-
rung über denselben Auslö-
sekontakt erfolgt, nimmt das
Gerät keinen Schaden (siehe
Schaltbild). 

Gelbe LED Funktion
Zeiteinstellung: Langsames
Blinken
Relais EIN: siehe Betriebs-
ablauf-Diagramme

Falsche Position des Dreh-
schalters: Schnelles Blinken

DMB 01 PMB 01

Betriebsarten (Fort.)

Schaltbilder

Power supply

Relay ON

Trigger input

T T

LED

Function Op - Delay on operate - Manual start

Power supply

Relay ON

T T

LED

Function Op - Delay on operate - Automatic start

Power supply

Relay ON

Trigger input

T T

LED

Function In - Interval - Manual start

Power supply

Relay ON

T

LED

Function In - Interval - Automatic start

T

Betriebsdiagramme
Funktion OP - Ansprechverzögerung Funktion In - Einschaltwischfunktion

Betriebsspannung

BetriebsspannungBetriebsspannung

Betriebsspannung

Trigger EingangTrigger Eingang

Relais EIN

Relais EINRelais EIN

Relais EIN

Funktion OP - Ansprechverzögerung - Aut. start Funktion In - Einschaltwischfunktion - Aut. start
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ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF
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Function Id - Double interval

Power supply

Relay ON

Trigger input

T T

LED

Function R - Symmetrical recycler (ON first)

Power supply

Relay ON

T T T T

LED

Trigger input

Function Io - Interval on trigger open

Power supply

Relay ON

Trigger input

T T

LED

Function Dr - Delay on release

Power supply

Relay ON

Trigger input

T

LED

Function Rb - Symmetrical recycler (OFF first)

Power supply

Relay ON

T T T T

LED

Trigger input

Betriebsdiagramme

Betriebsspannung Betriebsspannung

BetriebsspannungBetriebsspannung

Betriebsspannung

Relais EIN Relais EIN

Relais EIN

Relais EIN

Relais EIN

Trigger Eingang

Trigger Eingang

Trigger Eingang

Trigger Eingang

Trigger Eingang

Funktion lo - Ausschaltwischfunktion Funktion Id - Ein-/Ausschaltwischfunktion

Funktion dr - Rückfallverzögerung Funktion R - Symmetrischer Taktgeber – Start mit Arbeitszeit (Impulsstart)

Funktion Rb - Symmetrischer Taktgeber – Start mit Pausenzeit (Start bei Impulsende)

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF


