
H07 V-K / (H)07 V-K PVC-Einzeladern, feindrähtig

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze blank, feindrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5, HD 383
bzw. IEC 60228 cl. 5

PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0281 Teil 3,
HD 21.3 S3 und IEC 60227-3

PVC selbstverlöschend und flammwidrig
nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)

Temperaturbereich
bewegt -5 °C bis +70 °C
nicht bewegt -30 °C bis +80 °C

PVC-Aderisolation, Isoliermischung TI1 nach
DIN VDE 0281 Teil 3, HD 21.3 S3 und
IEC 60227-3

Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen

Nennspannung U0/U 450/750 V
Aderfarben siehe TabellePrüfspannung 2500 V
Aderleitungen mit Nennspannung
U0/U 450/750 V

Isolationswiderstand
min. 10 MOhm x km

HinweiseFolgende Farben werden empfohlen (nur
einfarbig): schwarz, weiß, blau, grau, braun,
rot, orange, türkis, violett und rosa.
Zweifarbige Kombinationen sind nicht
zulässig, mit Ausnahme von grün-gelb.

Mindestbiegeradius
12,5-15x Ader ø Farben gelb, grün, transparent nur in

(H)07 V-K lieferbar.Strahlenbeständigkeit
bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Zweifarbige Kombination nur bei

(H)07 V-K zulässig.
Farbkennzeichnung Aderleitungen
H07 siehe Technische Informationen.

Verwendung
Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.
Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen.
Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten
mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
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Ring im Karton (100m)Aufmachung

H07 V-K RING
2639529144**2914229141291402913929138291372913629135291342913329132291312913029129Artikel-Nr.
18,0036,0015,0016,0015,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,0014,42,8 - 3,41,5
26396291602915829157291562915529154291532915229151291502914929148291472914629145Artikel-Nr.
23,0044,0020,0024,0027,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0024,03,4 - 4,12,5
26397291762917429173291722917129170291692916829167291662916529164291632916229161Artikel-Nr.
38,0069,0038,0038,0036,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0038,03,9 - 4,84
26398291922919029189291882918729186291852918429183291822918129180291792917829177Artikel-Nr.
63,00112,0063,0063,0063,0047,0047,0045,0045,0045,0045,0045,0045,0034,0045,0045,0058,04,4 - 5,36

Spule (mit unterschiedlichem Fassungsvermögen)Aufmachung

H07 V-K SPULE
2639926705**2670326702267012670026699266982669726696266952669426693266922669126690Artikel-Nr.
32,0041,0019,0023,0023,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0014,42,8 - 3,41,5
26400267212671926718267172671626715267142671326712267112671026709267082670726706Artikel-Nr.
43,0050,0034,0034,0027,0024,0024,0024,0024,0024,0024,0034,0024,0024,0024,0024,0024,03,4 - 4,12,5
26401267372673526734267332673226731267302672926728267272672626725267242672326722Artikel-Nr.
66,0084,0039,0032,0032,0032,0029,0029,0029,0029,0029,0039,0029,0029,0029,0028,0038,03,9 - 4,84
26402267532675126750267492674826747267462674526744267432674226741267402673926738Artikel-Nr.
100,00130,0042,0042,0045,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0036,0058,04,4 - 5,36
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